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RADFRASEN
SELBSTNIVELLIEREND

RW 150 | RW 300 | RW 350 | RW 500 | RWA 500

Sprihanlage zur
Staubbindung

FRASRAD MIT SEGMENTEN

(nur Modelle RW und RWA 500).

Dank der austauschbaren Segmenten kann
die Frasbreite schnell verstellt werden,
ohne dabei das Basisrad wechseln zu
mussen.
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VIDEO ANSEHEN

Scannen Sie den
QR-Code mit

Performer (Simex-Patent): Ermdglicht
es dem Bediener, die Leistung des
Anbaugeréts in Abhédngigkeit von der
Fahrgeschwindigkeit des Trégergerats
zu optimieren.

HYDRAULISCHE SEITENNEIGUNG
(nur Modell RWA).

Simex-Patent das die Schneidescheibe
immer vertikal und senkrecht zum Boden
halt, auch wenn das Tragergerat nicht
parallel zur Fahrbahnoberflache steht.

MATERIALAUSGABE

AUF DER SEITE

Dank der Konstruktion des
Materialauswurfs wird ein sauberer
Graben in vorgegebener Tiefe
hergestellt. Das Aushubmaterial wird
auf der rechten sowie linken Seite
abgeworfen.



Die fur den Anbau an Kompaktlader konzipierten Radfrésen Simex RW und RWA bieten
verschiedene Lésungen fur Arbeiten auf harten oder kompakten Untergriinden wie Asphalt,
Beton und Fels: Schneiden und kleine Ausgrabungen, vorgebohrte Graben, Minigraben und
Mikrograben fir die Verlegung von Glasfaserkabeln.

DAS SELBSTNIVELLIERENDE SYSTEM
Das selbstnivellierende System garantiert unter jeder Bedingung eine stets konstante Frastiefe,
unabhangig vom Bodenprofil und der Lage des Anbaugeréts zum Tragergerat.

RW 350. Minigraben mit 30 mm
Radbreite.

Fir Radbreiten von RWA 500. Das Schneiderad bleibt dank der hydraulischen
25 und 30 mm Seitenneigung immer senkrecht, auch wenn das Tragergerét
nicht parallel zur Fahrbahn steht.
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Fur Radbreiten von
40 und 50 mm

Fur Radbreiten von
80 mm und breiter
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RW 150 auf Lader. Mikrograben 150 mm RW 500. Aushub bis zu einer Tiefe von 500 mm
tief und 25 mm breit. fiir die Verlegung der Glasfasern.
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RW 500 Aushub mit 120 mm breitem Rad fiir die
anschlieBende Verlegung von Glasfasern.
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MINI- UND MIKRO-GRABEN

Im Gegensatz zum traditionellen Graben lassen sich
Mini- und Mikrogrében viel schneller ausfiihren,
produzieren deutlich weniger Aushub und senken die
Instandsetzungszeiten und -kosten erheblich. AuBerdem
wird durch die Mdglichkeit, kleinere Tragergerate
einzusetzen, die GréBe der StraBenbaustellen zugunsten
des Verkehrsflusses, insbesondere in Stadten, verringert.

RW 150, RW 300 E RW 350: FUR DEN
ANBAU AN KOMPAKTLADER UND BAGGER

Die RW 150, RW 300 und RW 350 wurden speziell fur das
Mikro- und Minigraben fur die Verlegung von Glasfasern in
Endanschlissen an Geb&uden entwickelt und zeichnen sich
durch ihre Vielseitigkeit aus: Sie sind sowohl fir den Anbau
an einen Kompaktlader als auch an einen Baggerarm

(mit dem entsprechenden Befestigungssattel) konzipiert.
Die beiden Anbaugeréte garantieren kleine Schnitte und
Aushubarbeiten auf harten, kompakten Untergriinden wie
Asphalt und Beton fiir Aushubbreiten von 25 bis 80 mm
und Tiefen von 100 bis 350 mm.

HYDRAULISCHE SEITENNEIGUNG

Das Modell RWA 500 ist mit einer hydraulischen
Seitenneigung ausgestattet, die das Schneiderad immer
senkrecht halt, auch wenn das Trégergerat nicht parallel
zur Fahrbahnoberflache steht, wie beim Aushub an der
Bordsteinkante.
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FRASRAD MIT SEGMENTEN

Die Modelle RW RWA sind Frasradern mit Segmenten
ausgestattet. Die Frasbreite kann schnell verstellt werden,

ohne dabei das Basisrad wechseln zu missen. Die Breite der

Verbreiterungssegmenten reicht von mindestens 50 bis zu

120 mm. Die Montage und Demontage der Segmente erfolgt

ohne lange Stillstandzeiten oder Werkstattarbeit.




RW 150 RW 300 RW 350 RW 500
Grabenbreite (@) A 22 S 20 % Nr- 0 ey S T My 3 5y S i P 2
Tiefeneinstellung mechanisch mechanisch mechanisch hydraulisch
Seitenverschub mechanisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch
Art des Rades monolitisch monolitisch monolitisch mit Segmenten
ensatzgewicht (1) © @m@aee  omame  swenieg e
Geforderte Olmenge lé?rinn 380 - 7675 670 6_—13105 9204—713320 13(; ) ngo
Max. Oldruck %é? & 550 350 350
Seitenneigung - - - -
Férderband - - - m]
Absaugvorrichtung - - - m]

@ Standard O Auf Wunsch

(1) Dem Anwender unterliegt der Nachweis, ob die Eigenschaften des Trdgergerdts auf das Gewicht und die Merkmale des gewdhlten Anbaugerdts abgestimmt sind.
(2) Rad fiir Aushub in einer Breite von 25 mm.

(3) Rad fiir Aushub in einer Breite von 50 mm.

(4) Rad fiir Aushub in einer Breite von 80 mm.

Jegliche Haftung fiir die bereitgestellten Informationen ausgeschlossen.

Technische Anderungen vorbehalten.

RWA 500

50-80-100-120
2-32-4-5

250 - 500
10-20

hydraulisch
hydraulisch

mit Segmenten

1300 - 1400
2860 - 3080

100 - 160
27-43

300
4350
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AKTUALISIERTES DATENBLATT HERUNTERLADEN

[

91



